DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA / PODRECZNIK

UZYTKOWNIKA
VPA

Centrala wentylacyjna nawiewna
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Niniejszy podrecznik uzytkownika jest podstawowym dokumentem eksploatacyjnym, przeznaczonym dla oséb zajmujacych sie obstuga
techniczna i uzytkowaniem urzadzenia.

Podrecznik uzytkownika zawiera tresci o przeznaczeniu, sktadzie, zasadzie dziatania, budowie i montazu urzadzenia (-r) VPA i wszystkich
jego (ich) modyfikacji.

Personel techniczny i serwisowy powinien posiada¢ odpowiednie teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie systemdw
wentylacyjnych i przestrzegac zasad, dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz norm i standardéw budowlanych, obowiazujacych
na terenie kraju. Informacje, podane w niniejszym podreczniku uzytkownika sa aktualne w chwili sporzadzenia dokumentu. Producent
zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w zakresie danych technicznych, budowy i elementéw konstrukcyjnych urzadzenia w
dowolnym momencie bez wczedniejszego powiadomienia. Zadna czes$¢ tej publikacji nie moze by¢ odtwarzana, przekazywana lub

przechowywana w systemach informacyjnych oraz w jakiejkolwiek innej formie przettumaczona na inne jezyki bez uzyskania pisemnej
zgody producenta.

WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci eksploatacyjnych i prac montazowych nalezy doktadnie zapoznac sie z trescig
niniejszego podrecznika uzytkownika.

Nalezy przestrzegac zalecen niniejszego podrecznika oraz wszystkich obowigzujgcych lokalnych i krajowych norm i standardéw
budowlanych, technicznych i elektrycznych.

Nalezy obowigzkowo zapoznac sie z ostrzezeniami i zaleceniami dotyczacymi bezpieczeristwa.

Niestosowanie sie do zalecen i ostrzezen, zamieszczonych w podreczniku uzytkownika, moze spowodowac powazne obrazenia
Ciafa lub uszkodzenie mienia.

Podrecznik uzytkownika nalezy zachowac i przechowywac przez caty okres eksploatacji urzadzenia.

W przypadku przekazania urzadzenia innym uzytkownikom nalezy dotaczy¢ podrecznik do urzadzenia.

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS MONTAZU | EKSPLOATACJI URZADZENIA

Przed przystapieniem do prac

montazowych nalezy odfaczy¢ urzadzenie + Urzadzenie musi by¢ uziemione!
od zasilania elektrycznego.

Nie umieszczac przewodu zasilajgcego «Nalezy przestrzegac zasad bezpiecznego
w poblizu urzadzen grzewczych i innych uzytkowania elektronarzedzi podczas
Zrodet ciepta. montazu urzadzenia.

2 www.ventilation-system.com



|

@
(=)
@
)
@

s ©

Nie nalezy samodzielnie zmienia¢ dtugosci
przewodu zasilajacego.

Nie zginac przewodu zasilajacego.

Nalezy zapobiegac¢ uszkodzeniom
przewodu zasilajacego.

Nie ustawia¢ na przewodzie zasilajacym
zadnych przedmiotéw.

Nie nalezy uzywac uszkodzonego sprzetu
i przewodow niesprawnych technicznie
w celu podtgczenia urzgdzenia do sieci
zasilajace).

Nie dotykac elementdw sterowania
mokrymi rekoma.

Zabrania sie obstugi urzadzenia mokrymi
rekoma.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do
uzytkowania przez dzieci.

W otoczeniu urzadzenia nie wolno
przechowywac materiatdw wybuchowych i
tatwopalnych.

Nie otwierac¢ urzadzenia podczas pracy.

Nie blokowac¢ przewoddw wentylacyjnych
podczas pracy urzadzenia.

Nie uzywac urzadzenia jako powierzchni
roboczej, ani miejsca do przechowywania
przedmiotéw.

Nalezy zachowac szczegding ostroznosc
podczas rozpakowywania urzadzenia.

Nie eksploatowac urzadzenia poza
dopuszczalnym zakresem temperatur,
okreslonych w podreczniku uzytkownika.
Nie eksploatowac urzadzenia w Srodowisku
agresywnym chemicznie i w strefie
zagrozenia wybuchem.

Nie nalezy my¢ urzadzenia woda.
Nalezy uwaza¢, aby woda nie dostata sie do
czesci elektrycznych urzadzenia.

Przed przystapieniem do prac
konserwacyjnych nalezy odtaczy¢
urzadzenie od zasilania elektrycznego.

W przypadku pojawienia sie nietypowych
dzwiekdw, zapachoéw lub dymu, nalezy
natychmiast odtaczy¢ urzadzenie od Zrodfa
zasilania i skontaktowac sie ze sprzedawca.

Nie kierowac strumienia powietrza
wywiewanego z urzadzenia na zroédta
otwartego ognia.

Nalezy okresowo sprawdzac trwatos¢
montazu urzadzenia.

Urzadzenie nalezy uzytkowac zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Produkt oznaczono ikong przekreslonego kosza. Oznacza to, ze nie wolno wyrzucac produktu/sprzetu
tacznie z innymi odpadami. Kto wbrew powyzszemu zakazowi umieszcza zuzyty sprzet facznie z
innymi odpadami, podlega karze grzywny. Kazdy uzytkownik, a w tym kazde gospodarstwo domowe,
ma obowigzek przekaza¢ zuzyty sprzet do wyznaczonego punktu zbiodrki, w celu wiasciwego
przetworzenia. Informacji o punktach zbioérki udziela punkt informacyjny w lokalu sprzedazowym,
w ktérym zakupiono sprzet, a takze kazdy Urzad Miasta lub Gminy. Sprzet elektryczny/elektroniczny
przeznaczony do utylizacji nalezy do kategorii odpaddw niebezpiecznych dla ludzi oraz srodowiska
naturalnego z uwagi na obecnos¢ substancji, mieszanin  substancji oraz czesci sktadowych, ktére
moga zanieczyscic lub skazi¢ wode, glebe oraz powietrze. Prawidtowa utylizacja pozwala nie tylko na
unikniecie tych negatywnych konsekwencji, lecz réwniez na odzyskanie cennych surowcow, takich jak

miedz, cyna, szkto, zelazo.
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PRZEZNACZENIE

Wyrob jest przeznaczony do filtracji, transportu oraz podgrzewania nawiewanego oczyszczonego powietrza w domach
jednorodzinnych, biurach, hotelach, kawiarniach, salach konferencyjnych i w innych pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.
Centrala nie jest przeznaczona do wentylacji pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci (baseny, sauny, oranzerie itp.).
Centrala nie jest urzadzeniem autonomicznym i nie moze by¢ uzytkowana samodzielnie.

e 2

URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY (W TYM
DZIECI) O OGRANICZONEJ SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ, SENSORYCZNEJ | UMYSLOWEJ, A
TAKZE OSOBY NIEPOSIADAJACE ODPOWIEDNIEJ WIEDZY | DOSWIADCZENIA.
URZADZENIE MOZE BYC OBSLUGIWANE WYLACZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH |
PRZESZKOLONYCH SPECJALISTOW.

URZADZENIE NALEZY INSTALOWAC W MIEJSCU NIEDOSTEPNYM DLA DZIECI.

N\ J

Centrala jest zaprojektowana do pracy ciggtej bez odtaczania od sieci zasilajacej.

Otoczenie centrali nie powinno zawiera¢ mieszanek tatwopalnych lub wybuchowych, oparéw czynnych chemicznie, substancji
kleistych, materiatow widknistych, gruboziarnistego pytu, sadzy, ttuszczéw lub czynnikow sprzyjajacych powstawaniu substancji
szkodliwych (np. trucizny, pytu, mikroorganizmow chorobotwaorczych).

ZESTAW STANDARDOWY
NAZWA ILoSC
Centrala 1 szt.
Panel sterujacy (dotyczy modelu wyposazonego w system automatyki) 1 szt.
Kanatowy czujnik temperatury 1 szt.
Podrecznik uzytkownika 1 szt
Opakowanie 1 szt.

SCHEMAT OZNACZENIA REFERENCYJNEGO

VPA 1 XXX XX X XXX
Wbudowany system automatyki

_: bez automatyki
LCD: wbudowana automatyka z panelem
sterujgcym A16

Fazowos¢

1 — jednofazowy

3 — trojfazowy

Moc nagrzewnic, kW
1,8/2,4/3,4/3,6/5,1/6,0/9,0

Srednica kréécéw przytaczeniowych, mm
100/125/150/200/250/315

Typ silnikow

silnik o podwyzszonej mocy

Seria
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DANE TECHNICZNE

Centrala jest przeznaczona do pracy w pomieszczeniu w temperaturze powietrza otaczajgcego od +1 °C do +40 °C i wilgotnosci
wzglednej do 80 %.
Aby zapobiec kondensacji wilgoci na wewnetrznych sciankach centrali, temperatura powierzchni obudowy powinna by¢ o 2-3 ° C wyzsza
od temperatury punktu rosy przetfaczanego powietrza.
Pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej centrala nalezy do I klasy ochronnosci.
Stopient ochrony przed dostepem do czesci niebezpiecznych i przenikaniem wody:

zmontowanej centrali, podtgczonej do kanatow wentylacyjnych — IP22,

silnikéw elektrycznych urzadzenia — IP44.
W zwiazku z ciggtym udoskonalaniem konstrukgcji centrali, niektére modele moga nieznacznie réznic¢ sie od opisanych w niniejszym
podreczniku uzytkownika.

VPA VPA VPA VPA VPA VPA VPA VPA VPA
100-1,8-1{125-2,4-1|150-2,4-1|150-3,4-1|150-5,1-3|150-6,0-3 | 200-3,4-1|200-5,1-3|200-6,0-3

Napiecie zasilania, V/50 Hz 1~ 230 1~ 230 3~ 400 1~230 3~400

Moc maksymalna

wentylatorow, W /3 7> %8 193

Prad wentylatora, A 032 033 043 0,84

fllAv\c;c nagrzewnicy elektrycznej, 18 24 24 34 51 60 34 51 60
Pobor pradu nagrzewnicy 738 104 104 148 74 87 14,8 74 87
elektrycznej, A

llos¢ elementéw grzewczych 3 3 5 5 3 3 5 3 3

w nagrzewnicy elektrycznej

Sumaryczna moc centrali, kW 1,873 2475 2,498 3,498 5,198 6,098 3,593 5,293 6,193

Sumaryczny prad pobierany

812 10,73 10,83 15,23 783 913 15,64 824 9,54
przez centrale, A
Maksymalny wydatek 190 285 425 810
powietrza, m3/h
Predkos¢ obrotowa, min” 2830 2800 2705 2780
Poziom cisnienia akustycznego
w odlegtosci 3 m, dBA 2/ 28 29 30
Temperatuza przettaczanego 95,440
powietrza, °C
Materiat obudowy powifoka alucynkowa powifoka alucynkowa powtoka alucynkowa
Izolacja 25 mm weina 25 mm wetna mineralna 25 mm wetna mineralna

mineralna

Filtr G4 G4 G4
Srednica pod%q;zanego 100 195 150 200
przewodu powietrznego, mm
Waga, kg 50 50 52
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D VENTS VPA
VPA VPA VPA VPA VPA VPA-1 VPA-1
250-3,6-3 | 250-6,0-3 | 250-9,0-3 | 315-6,0-3* | 315-9,0-3* | 315-6,0-3* | 315-9,0-3*
Napiecie zasilania, V/50 Hz 3~400 3~ 400
Moc maksymalna wentylatorow, W 194 171 296
Prad wentylatora, A 0,85 0,77 1,34
Moc nagrzewnicy elektrycznej, kW 3,6 6,0 9,0 6,0 9,0 6,0 9,0
Pobor pradu nagrzewnicy
) 53 87 13,0 87 13,0 87 13,0
elektrycznej, A
llos¢ elemgntovv grzevvczych W 3 3 3 3 3 3 3
nagrzewnicy elektrycznej
Sumaryczna moc centrali, kW 3,794 6,194 9,194 6,171 9,171 6,296 9,296
sumaryczny prad pobierany przez 6,15 9,55 13,85 9,47 13,77 10,04 14,34
centrale, A
M?ksymalny wydatek powietrza, 990 1190 1520
m*/h
Predkos¢ obrotowa, min’! 2790 2600 2720
Poziom cisnienia akustycznego w
odlegtosci 3 m, dBA 30 30 30
Temperatuza przettaczanego 95440
powietrza, °C
Materiat obudowy powifoka alucynkowa powtoka alucynkowa
Izolacja 25 mm wetna mineralna 25 mm wetna mineralna
Filtr G4 G4
Sredmca podfgczanego przewodu 750 315
powietrznego, mm
Waga, kg 52 62
Wymiary, mm
Model 4 ‘
oD | B B1 H L L1
VPA 100 99 | 382 |421,5| 408 | 800 | 647
VPA 125 124 | 382 |421,5| 408 | 800 | 647
VPA 150 149 | 455 |496,5| 438 | 800 | 647
VPA 200 199 | 487 |526,5| 513 | 835 | 684
VPA 250 249 | 487 |526,5| 513 | 835 | 684
VPA 315 314 | 527 |566,5| 548 | 900 | 750
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BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

1 - Obudowa

2 - Wentylator

3 - Filtr

4 - Nagrzewnica elektryczna

5 - Panel sterowania

6 - Modut sterowania

7 - Czujnik réznicy cisnienia

8 - Pokrywa

9 - Wytacznik zasilania elektrycznego

Centrala VPA umozliwia regulacje przeptywu powietrza, temperatury powietrza (podgrzewanie) oraz filtracje powietrza.
Wewnatrz obudowy zamontowano wentylator, wyposazony w silnik o wirniku zewnetrznym i wbudowang ochrona termiczna. W
przypadku niektérych typowymiaréw jest dostepna wersja z silnikiem o podwyzszonej mocy (VPA-1).

Silnik znajduje sie wewnatrz turbiny i nie wymaga konserwadiji.

Przeptyw powietrza jest regulowany za pomoca przetacznika obrotéw wentylatora i posiada 3 stopie regulacji.

Od strony krdcca ssawnego jest umieszczony filtr powietrza.

Od strony kré¢ca nawiewnego jest zamontowana kanatowa nagrzewnica elektryczna z kré¢cem o przekroju okragtym.
Nagrzewnica elektryczna jest wyposazona w funkcje ochrony przed przegrzaniem: urzgdzenie zabezpieczajgce z ponownym
automatycznym restartem centrali i wytagczeniem automatycznym z ponownym restartem recznym.

Gléwne zabezpieczenie z automatycznym restartem zatgczajacym sie od +50°C. Po ochtodzeniu termostat automatycznie zamyka
obwdd sterowany.

Awaryjne zabezpieczenie z recznym restartem zatgczajgcym sie od +90°C.

Czujniki awaryjnego bezpiecznika termicznego wytaczaja funkcje grzania i nie wznawiaja automatycznie pracy centrali.

Aby wznowi¢ prace centrali nalezy nacisna¢ przycisk <RESET».

Kontrola i podtrzymywanie temperatury w kanale jest realizowane za pomocg kanatowego czujnika temperatury.

Modut sterowania posiada wytacznik zasilania elektrycznego do odtaczenia centrali od sieci elektrycznej.

Centrala jest podtgczana do standardowych kanatéw powietrznych o przekroju okragtym.

www.ventilation-system.com 7
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MONTAZ | KONFIGURACJA

e A
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY DOKLADNIE ZAPOZNAC
SIE Z TRESCIA NINIEJSZEGO PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA.
\ Y
( PODCZAS INSTALACJI NALEZY ZAPEWNIC STALA MOZLIWOSC DOSTEPU h
A DO URZADZENIA W CELU PRZEPROWADZENIA PRAC KONSERWACYJNYCH |
L NAPRAWCZYCH. )

Kierunek przeptywu powietrza w instalacji musi by¢ zgodny ze strzatka na obudowie centrali.

Nalezy zapewni¢ dostep do centrali w celu wykonania konserwacji, obstugi serwisowej lub wymiany elementéw wyposazenia.
Centrala moze bys posadowiona na réwnej powierzchni lub podwieszona na trzpieniu gwintowanym. Podczas montazu
podwieszanego nalezy solidnie zabezpieczy¢ centrale, aby wyeliminowac ryzyko obluzowania lub upadku.

Przy doborze elementéw mocujacych nalezy uwzgledni¢ materiat powierzchni montazowej i wage centrali (patrz "Dane techniczne").
Dobdér mocowania powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowanego specjaliste!

Zaleca sie podtaczenie przewodu za pomocg potaczen elastycznych w celu wyeliminowania ryzyka przekazywania drgan i dzwiekow.

DALY+

© o

f o o

b AL

Kanatowy czujnik temperatury jest montowany w odlegtosci min. 2 metréw od krééca wylotowego centrali.

min. 2 m

Kanatowy czujnik
Fﬁ h temperatury \
:

imXal
i ©

il
il
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PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNE)J

-

N\

A

WARTOSCI ZNAMIONOWE PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH URZADZENIA SA PODANE

PODLACZENIE URZADZENIA DO SIECI ZASILAJACEJ POWINNO BYC WYKONYWANE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC ZWIAZANYCH Z OBSLUGA
URZADZENIA NALEZY ODLACZYC JE OD ZRODLA ZASILANIA.

PRZEZ WYKWALIFIKWANEGO ELEKTRYKA.

NA NAKLEJCE PRODUCENTA. )

Centrala jest zasilana z sieci jednofazowej pradu przemiennego o napieciu 1~ 230V/50 Hz 3~ 400 V/50 Hz.

Urzadzenie musi by¢ podfaczone za pomoca izolowanych przewodnikéw (kabli, przewododw). Podczas wyboru przekroju
przewodnikdéw nalezy uwzgledni¢ maksymalnie dopuszczalny prad obcigzenia oraz temperature nagrzewania przewodu,
uzalezniong od typu przewoduy, izolacji przewodu, dtugosci i sposobu utozenia.

Na wejsciu zewnetrznym ma by¢ zainstalowany wytacznik automatyczny (QF) wbudowany do stacjonarnej sieci zasilajacej,
przerywajacy obwadd elektryczny w przypadku wystgpienia zwarcia lub przecigzenia. Miejsce instalacji zewnetrznego wyfgcznika
ma zapewniac¢ wolny dostep dla natychmiastowego wyfgczenia urzagdzenia. Prad znamionowy automatycznego wytgcznika ma by¢
wiekszy od maksymalnego pradu pobieranego przez urzadzenie (patrz "Dane techniczne"). Zaleca sie wybiera¢ pragd znamionowy
wytgcznika automatycznego z szeregu standardowego, nastepnego po pradzie maksymalnym podigczanego wyrobu. Wytgcznik
automatyczny nie wchodzi w sktad zestawu standardowego i jest nabywany osobno.

Schemat potaczen zewnetrznych

Sie¢ jednofazowa

X1 L1| N | PE | PE [M-L|M-N|+10V|CTR|GND|BPH1/8P1-2(RK*-1{RK-2| + | B | A |GNG|Y-N|Y-LC|Y-LO|PK1|PK2|H-1|H-2 XZ LKT| N | PE | A+ | A= |TST|TSk
L1 N @ PEf 1|23 |4 |5]6|T7T[8]9|10[M|[12]B|%|[B|{1617[18]19]|20 LTy N|PE[T]2]3]%
£l gl B 8
Rl N & @
© PE[ LN Bfan] [1]2 ~ [ B ATGND NTLT L] [1]2 1]2 ] [NTPE] [A]ac]  [TSITSY
E . aiaN
o[
Sl—
%)
=
Oznaczenia Nazwa Typ kabla Typ styku Uwaga
M1 Silnik elektryczny 3x0,75
BP1 Czujnik réznicy cinienia 2x0,5 NC
RK1 Kanatowy czujnik temperatury 4x0,25 NTC 10kOm
A5 Panel sterujacy 2x0,75
Y* Sitownik przepustnicy 2x0,75
PK1 Centrala sygnalizacji pozarowej 2x0,75 NC
H* Czujnik wilgotnosci 2x0,75 NO
A3 , 25
Nagrzewnica SIF
A3.2 15
A4.1 ) 2,5
Modut tyrystorowy nagrzewnicy SIF
A4.2 0,75

A— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym!

*Wyréb nie wchodzi w sktad centrali.
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Sie¢ trojfazowa

X'] L1|L2 | L3 | N |PE |PE|M-L{M-N|+10V|CTR|GND (BP1-1BP1-2|RK1-1RK1-2) + | B | A |GNG|Y-N|Y-LC|Y-LO|PK1|PK2|H-1|H-2 XZ LKT{LK2|LK3 | N | PE | A+ | A- | TST|TSk

L1123 | N @ PEL 1|23 |516]T7T[8[9[10[M |12/ |%|5[16[17]18]19]|20 LI{L2|L3|N|PE| 123 ]|¢L
£l g B =
Q| & 5| 8
2 PE[ LN BIf20] [1]2 ~[B] Ao N[ LT L] [T]2 wl|z KI[LK U] NTPE] [AJA]  [1STsy
= o
8|3 M1 BP1 | Rl | |4 Y PRT| |17 AT AT AkZ| A2
Q|1
3™
Q]
=
Oznaczenia Nazwa Typ kabla Typ styku Uwaga
M1 Silnik elektryczny 3x0,75
BP1 Czujnik réznicy cisnienia 2x0,5 NC
RK1 Kanatowy czujnik temperatury 4x0,25 NTC 10kOm
A5 Panel sterujacy 2x0,75
Y Sitownik przepustnicy 2x0,75
PK1 Centrala sygnalizacji pozarowej 2x0,75 NC
H* Czujnik wilgotnosci 2x0,75 NO
A3.1 , 25
Nagrzewnica SIF
A32 1,5
A4 , 25
Modut tyrystorowy nagrzewnicy SIF
A4.2 0,75

A— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym!

*Wyrob nie wchodzi w skfad centrali.
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KONSERWACJA

KONSERWACJA URZADZENIA MOZE BYC PRZEPROWADZONA PO ODLACZENIU
URZADZENIA OD SIECI ZASILAJACEJ.

Konserwacje urzadzenia nalezy przeprowadzac 3-4 razy w roku.

Konserwacja obejmuje ogodle czyszczenie centrali oraz wykonanie nastepujacych czynnosci:

1. Konserwadja filtréw (3-4 razy w roku).

Zanieczyszczone filtry zwiekszaja opdr powietrza, powodujgc zmniejszenie ilosci powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

Filtry nalezy czysci¢ w zaleznosci od stopnia ich zanieczyszczenia, ale nie rzadziej niz 3-4 razy w roku.

Aby wymieni¢ filtry nalezy otworzy¢ odchylang pokrywe, wyjac zanieczyszczone filtry, potem w odwrotnej kolejnosci zainstalowac nowe
filtry i wiaz inspekcyjny.

W celu nabycia nowych filtrow prosimy o kontakt ze sprzedawca.

2. Konserwacja wentylatoréw (raz w roku).

Nawet podczas regularnej konserwacji filtrow i wymiennika ciepta w wentylatorach moze osadzac sie pyt, zmniejszajac wydajnosci
centrali oraz ilos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

Wentylator nalezy oczyszczac za pomoca szmatki lub miekkiej szczotki.

Wentylatory nalezy czysci¢ bez uzycia wody i agresywnych srodkdw czyszczacych oraz ostrych przedmiotéw i rozpuszczalnikow, ktére
moga spowodowac uszkodzenie wirnika.

3. Konserwacja systemu przewoddw powietrznych (co 5 lat).

Nawet podczas regularnego wykonywania wszystkich wymienionych czynnosci konserwacyjnych wewnatrz przewoddw powietrznych
moga powstawac osady z pytu, zmniejszajace wydajnos¢ centrali.

Konserwacja przewoddéw powietrznych polega na ich okresowym oczyszczaniu lub wymianie.

4. Konserwacja modutu sterowania (w zaleznosci od potrzeb).
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D VENTS VPA

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w opakowaniu fabrycznym w temperaturze od +5 “C do +40 “C i wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70 %.

Obecnos¢ w powietrzu oparéw i domieszek o wiasciwosciach korodujacych i uszkadzajacych izolacje oraz szczelnos¢ potaczen jest
niedopuszczalna.

Podczas zatadunku i roztadunku nalezy korzystac¢ z odpowiednich podnosnikéw, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
urzadzenia.

Podczas zatadunku i roztadunku urzadzenia nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych przemieszczania tego typu tadunkow.
Transport jest dozwolony dowolnym srodkiem transportu pod warunkiem, ze urzadzenie bedzie zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urzadzenia jest dozwolony tylko w pozycji roboczej.

Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie przed wstrzasami i uderzeniami.

Jesli transport i magazynowanie urzadzenia odbywat sie w niskiej lub ujemnej temperaturze zaleca sie, aby uruchomienie
urzadzenia nastapito nie wczesniej niz po 3-4 godzinach przebywania w warunkach roboczych.
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WARUNKI GWARANCIJI

Produkt zostat dopuszczony do uzytkowania.

Z cata odpowiedzialnoscig o$wiadczamy, ze niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczenstwa Dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/UE, 89/336/EWG, Dyrektywy niskonapieciowej
2006/95/UE, 73/23/EWG oraz Dyrektywy w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG, ktére dotyczg zblizenia ustawodawstw panstw
cztonkowskich, odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od dnia sprzedazy urzadzenia przez punkt sprzedazy detalicznej pod warunkiem, ze uzytkownik
bedzie przestrzegat zalecen producenta dotyczacych transportu, przechowywania, montazu i eksploatacji urzgdzenia.

Usterki w funkcjonowaniu urzgdzenia, powstate w czasie trwania okresu gwarancyjnego z winy producenta, podlegajg nieodptatnej
naprawie przez serwis producenta.

Naprawa gwarancyjna obejmuje prace zwigzane z naprawg usterek i ma na celu umozliwienie wykorzystania urzgdzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem w trakcie trwania okresu objetego gwarancja.

Usuniecie usterek obejmuje wymiane lub naprawe elementéw konstrukcyjnych urzadzenia lub jego czesci i podzespotow.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
okresowej konserwacji;
montazu/demontazu urzadzenia;
konfiguracji urzadzenia.
Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest przekazanie kompletnego urzadzenia producentowi wraz z podrecznikiem
uzytkownika, zawierajgcym date sprzedazy oraz przedstawienie dowodu zakupu.
Model urzadzenia musi by¢ zgodny z modelem wymienionym w podreczniku uzytkownika.
W przypadku pytar dotyczacych obstugi gwarancyjnej prosimy o kontakt ze sprzedawca.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
przekazania do dyspozycji producenta urzadzenia w zestawie innym, niz wymieniony w podreczniku uzytkownika, w tym takze w
przypadku demontazu przez uzytkownika czesci i zespotow konstrukcyjnych urzadzenia;
niezgodnosci modelu urzgdzenia z danymi podanymi na opakowaniu i w podreczniku uzytkownika;
nieterminowych przegladéw technicznych urzadzenia;
uszkodzen zewnetrznych obudowy lub wewnetrznych uszkodzen zespotdw konstrukcyjnych urzadzenia (uszkodzeniami
zewnetrznymi nie sg zmiany obudowy niezbedne do montazu urzadzenia);
uszkodzen powstatych na skutek samowolnych przerébek i zmian konstrukcyjnych urzadzenia;
zmian i wykorzystania czesci i zespotdw konstrukcyjnych urzadzenia w sposéb nieprzewidziany przez producents;
uzytkowania urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
naruszenia przez uzytkownika przepiséw dotyczacych instalacji urzadzenia;
uszkodzen wynikajgcych z nieprzestrzegania zasad sterowania praca urzadzenia;
uszkodzen powstatych na skutek podtaczenia urzadzenia do sieci zasilajacej o napieciu innym, niz okreslone w podreczniku
uzytkownika i naklejce na obudowie wentylatora;
uszkodzen w pracy urzadzenia na skutek wahan napiecia i przepiec sieci energetyczneyj;
uszkodzen powstatych na skutek samowolnych napraw przez uzytkownika;
uszkodzen powstatych na skutek napraw przez osoby nieuprawnione przez producenta;
wygasniecia okresu gwarancyjnego;
nieprzestrzegania przez uzytkownika zalecen dotyczacych transportu urzadzenia;
nieprzestrzegania przez uzytkownika zalecer dotyczacych przechowywania urzadzenia;
celowego uszkodzenia urzadzenia przez osoby trzecie (akt wandalizmu);
uszkodzen powstatych na skutek sity wyzszej (pozar, powddz, trzesienie ziemi, dziatania wojenne, blokady drogowe itp.);
naruszenia plomb, jesli wystepuja;
nieprzekazania do dyspozycji producenta podrecznika uzytkownika, zawierajagcego date sprzedazy urzadzenia;
nieprzekazania do dyspozycji producenta dowodu zakupu potwierdzajgcego nabycie urzadzenia.

4 )
PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGAN ZAWARTYCH W PODRECZNIKU
L UZYTKOWNIKA ZAPEWNI NIEZAWODNA PRACE | DLUGA ZYWOTNOSC URZADZENIA.
~
PODSTAWA DOCHODZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO JEST PRZEDSTAWIENIE
A PRZEZ UZYTKOWNIKA KOMPLETNEGO URZADZENIA, DOWODU ZAKUPU |
L PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA Z DATA SPRZEDAZY. )
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D VENTS

VPA

POTWIERDZENIE ODBIORU

Typ produktu

Centrala wentylacyjna nawiewna

Model

VPA

Numer seryjny

Data produkgji

Znak kontroli

INFORMACJA O

SPRZEDAWCY

Nazwa punktu
sprzedazy

Adres

Telefon

E-mail

Data zakupu

Potwierdzam odbidr urzadz
em) sie z warunkami gwara

enia z petnym wyposazeniem i podrecznikiem uzytkownika. Zapoznatam(-
ncji i je akceptuje.

Podpis nabywcy

Pieczatka sprzedawcy

POTWIERDZENIE MONTAZU

Urzadzenie VPA zost

ato zainstalowane i podtagczone do sieci elektrycznej zgodnie z wymogami

niniejszego podrecznika uzytkownika.

Nazwa firmy

Adres

Telefon

Dane instalatora

Data przeprowadzenia m

ontazu: Podpis:

Montaz przeprowadzono zgodnie z wymaganiami wszystkich obowigzujacych lokalnych i krajowych
norm i standardéw budowlanych, elektrycznych i technicznych. Niniejszym potwierdzam, iz nie
zgtaszam zastrzezen do pracy urzadzenia.

Podpis:

KARTA GWARANCYJNA

Typ urzadzenia

Centrala wentylacyjna nawiewna

Model

VPA

Numer seryjny

Data produkgji

Data zakupu

Okres gwarangji

Sprzedawca

Pieczatka firmy
przeprowadzajacej montaz

Centrala nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepfa
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