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Regulator pr dko ci 

R-1/010 
 Zastosowanie

Jest przeznaczony do p ynnego regulowania 

pr dko ci obrotów silnika wentylatora, wyposa-

onego w EC silnik, posiadaj cy wej cie stero-

wania 0-10 V.

Konstrukcja i sterowanie

Obudowa prze cznika jest wykonana z plastiku. 

W czenie/wy czenie odbywa si  za pomoc  

pokr t a sterowania. Regulowanie odbywa si  

od minimalnej do maksymalnej warto ci.

Monta

Regulator ustawia si  wewn trz pomieszcze  na 

cianie w ukrytej skrzynce monta owej. Mo liwy 

jest monta  w standardowej puszce podtynkowej.

R-1/010

Napi cie (V) 10-48VDC

 Sygna  naprowadzaj cy (V) 0-10

Maksymalny pobór pr du (mA) 5mA

Wymiary AxBxC (mm)) 78x78x63

Maksymalna temperatura otoczenia (oC) 35

Klasa bezpiecze stwa IP 40

Waga (kg) 0,12
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Schemat pod czenia regulatora

Oznaczenia:
W – wentylator;
R – regulator R-1/010

Charakterystyki techniczne:

REGULATORY PR DKO CI DLA SILNIKÓW EC

PUSZKI MONTA OWE

MKN-3 do monta u natynkowego MKV-4 do monta u podtynkowego


