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Autotransformatorowy regulator
predkosci obrotowej zdalnie
sterowany sygnatem 0-10 V DC

A3RWE

REGULEAIORY

Transformatorowe, ~ przemystowe  regulatory
A3RWE przeznaczone sg do regulacji predkosci
obrotowej tréjfazowych silnikéw wentylatorowych,
sterowanych napieciowo. Stanowig pofgczenie
zalet regulatoréw autotransformatorowych oraz
elektronicznych, oferujgcych sterowanie zdalnym
sygnatem. Montowane w profesjonalnych instala-
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YGNALEM 0-10 V DC

sazone jest réwniez w dodatkowe wyjscie napiecia
230 V AC (max 1 A) zatgczane wraz z zasilaniem
niezaleznie od stanu czujnikéw. Aktualny poziom
predkosci wentylatora, odpowiadajacy konkretne-
mu poziomowi napiecia wyjsciowego, oraz stosow-
ne komunikaty prezentowane sg na wy$wietlaczu
LED umieszczonym na panelu uzytkownika. Stan
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Charakterystyki techniczne:

predkoscig obrotowg przy pomocy przemystowego
standardu sygnatowego 0-10 V DC. Peing optoizo-
lacje sygnatu sterujgcego od napiecia sieci zapew-
nia uktad energoelektroniczny. Do dyspozycji uzyt-
kownika sg trzy wejscia czujnikow, ktérych aktualny
stan (zwarty lub rozwarty) definiuje tryb pracy urza-
dzenia: stan stykéw bezpotencjatowych, wyjscie
nieregulowanego napiecia zasilania 230 V AC (max
1 A) oraz odciecie napiecia wyjsciowego (zabezpie-
czenie silnika przed przegrzaniem). ASRWE wypo-

Stopnie regulaciji U [V]

przez za$wiecenie odpowiednio zielonej i czerwo-
nej lampki na panelu. Wykonanie w Il klasie izolacji.
Stopieh ochrony [P21. Max. temperatura otoczenia
25°C. Klasa cieplna izolacji B (130°C).

Zasilanie: 3x400 V AC 50 Hz.

Maksymalny prad wyjsciowy: 4A; 5A;7 A; 10 A,
Rodzaj sterowania: sterowanie automatyczne sy-
gnatem 0-10 V DC/0-20 mA lub manualne zadajni-
kiem oporowym.

Typ U V] ] . = 4 s I[A]
A3RWE 1,5 3x400 3x95 3x145  3x190  3x240  3x400 max1,5
A3RWE 2,0 3x400 3x95 3x145  3x190  3x240  3x400 max2,0
A3RWE 4,0 3x400 3x95 3x145  3x190 3x240  3x400 max4,0
A3RWE 5,0 3x400 3x95 3x145  3x190 3x240  3x400 max5,0
A3RWE 7,0 3x400 3x95 3x145  3x190  3x240  3x400 max7,0

A3RWE 10,0 3x400 3x95 3x145  3x190 3x240  3x400 max 10,0
A3RWE 14,0 3x400 3x95 3x145  3x190  3x240  3x400 max 14,0
Wymiary /mm/
Typ
AxBxC DxE fxg kg
A3RWE 1,5 200x250x130 217x190 15x6,5 10,2
A3RWE 2,0 200x250x130 217x190 15x6,5 1,7
A3RWE 4,0 300x300x150 317x190 15x6,5 14,5
A3RWE 5,0 300x300x150 317x190 15x6,5 17,5
A3RWE 7,0 300x300x150 317x190 15x6,5 21,4
A3RWE 10,0 400x300x190 417x190 15x6,5 31
A3RWE 14,0 400x300x190 417x190 15x6,5 38,3

Schemat podtgczenia regulatora

M

Stan rozwarcia

Styki Stan zwarcia

wyjscie regulowanego
napiecia na silnik aktywne
styki bezpotencjatowe S1-S2

wyjscie regulowanego
napiecia na silnik nieaktywne
styki bezpotencjatowe S1-S3

REGULATORY STEROWANE SYGNALEM 0-10 VDC

el F2 FS;TK zwarte, S1-S3 rozwarte zwarte, S1-S2 rozwarte
dodatkowe wyjscie 230VAC  dodatkowe wyjscie 230VAC
MO LENEEEEE =l=in| aktywne nieaktywne
Gzt RT wyjscie regulowanego wyjscie regulowanego

napiecia na silnik aktywne napiecia na silnik nieaktywne
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