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Autotransformatorowy regulator
predkosci obrotowej zdalnie sterowa-
ny sygnatem 0-10 V DC

ARWE

Charakterystyki techniczne:

HE%.UL-;YJ‘ ORY Si

Autotransformatorowe, przemystowe regulatory
ARWE przeznaczone sg do regulacji predkosci
obrotowej jednofazowych silnikéw wentylatoro-
wych, sterowanych napieciowo. Stanowig pota-
czenie zalet regulatoréw autotransformatorowych
oraz elektronicznych, oferujgcych sterowanie
zdalnym sygnatem. Montowane w profesjonal-
nych instalacjach wentylatorowych lub grzew-
czych.

Regulator ARWE realizuje 5-stopniowe, sterowa-
nie predkosci obrotowej przy pomocy przemysto-
wego standardu sygnatowego 0-10 V DC. Peing
optoizolacje sygnatu sterujacego od napiecia sieci

Stopnie regulaciji U [V] /I [A]
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ALEM 0-10 V DC

zapewnia uktad energoelektroniczny. Uktad po-
siada zabezpieczenie przeciw zatgczeniu dwoch
odczep6w autotransformatora w wyniku ewentu-
alnej awarii, sygnalizowane pulsowaniem zielonej
diody.

Wykonanie w Il klasie izolacji. Stopnief ochrony
IP54. Max temperatura otoczenia 40°C. Klasa
cieplna izolacji B (130°C).

Zasilanie: 230V AC 50Hz.

Maksymalny prad wyjsciowy: 15;2;3;5;7;10A
Rodzaj sterowania: sterowanie automatyczne
sygnatem 0-10V DC.

T U [V
P oo V] 1 2 3 4 5
Napigcie sterujgce [VDC] 0,5-2 2-4 4-6 6-8 8-10
ARWE 1,5 230 115/1,5 135/1,5 155/1,5 180/1,5 230/1,5
ARWE 2,0 230 115/1,6 135/1,7 155/1,7 180/2,0 230/2,0
ARWE 3,0 230 115/2,2 135/2,5 155/2,8 180/3,0 230/3,0
ARWE 5,0 230 80/4,0 105/4,3 135/4,6 170/5,0 230/5,0
ARWE 7,0 230 80/6,0 105/6,3 135/6,6 170/7,0 230/7,0
ARWE 10,0 230 80/10,0  105/10,0 135/10,0 170/10,0 230/10,0
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ARWE 1,5 90 175 95 71 157 _
ARWE 2,0 90 175 95 71 157
ARWE 3,0 90 175 95 71 157
ARWE 5,0 123 240 125 105 220 o wi
ARWE 7,0 123 240 125 105 220 s
ARWE 10,0 146 272 138 113 255 cé
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